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MEDUSA4 6.3.0
Installation
Einführung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie Ihre MEDUSA4 Software installieren - es beinhaltet 
wichtige Informationen zur korrekten Installation des Produkts.

Bevor Sie die Installation starten, schließen Sie bitte alle Anwendungen.

Hinweis: MEDUSA4 braucht für den Betrieb das Visual C++ 2013 Redistributable Package 
(vcredist_x64.exe). Wenn notwendig wird dies automatisch während der Installation 
von MEDUSA4 installiert.

Die Installation wird vom Installationsassistenten durchgeführt, der Sie durch den Installations-
prozess führt. Sollten während der Installation Fehler auftreten, werden diese in der Datei log.txt 
im Installationspfad protokolliert.
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MEDUSA4 6.3.0
Unterstützte Konfigurationen
Unterstützte Konfigurationen

Hinweis: Die Systemvoraussetzungen der Personal Version unterscheiden sich von der 
Vollversion.

Anzeigen der Dokumentation

Unterstützte PDF-Reader

Unterstützte Web-Browser

1) mit einem geeigneten PDF-Plugin

Hinweis: Microsoft Edge wird nicht unterstützt.

Betriebssystem Windows 7 Home Premium oder höher, 64 Bit
Windows 8.1, 64 Bit
Windows 10, 64 Bit

Empfohlener 
Arbeitsspeicher

4 GB und höher

Festplatte 1,5 GB freier Platz

Bildschirm-Auflösung 1400 x 900
1920 x 1080, empfohlen

Maus 3-Tasten-Maus

Adobe Systems Incorporation Adobe Reader® ab Version 10
Adobe® Acrobat® Pro ab Version 10

Microsoft Corporation Internet Explorer® 1)

Mozilla Foundation Firefox®

Google Inc. Google Chrome™
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MEDUSA4 6.3.0
Installation
MEDUSA4 installieren

Für die Installation benötigen Sie Administratorrechte.

Nach dem Starten von medusa4_v6_3_0_windows_personal.exe zeigt das erste Fenster, dass die 
Installationsdateien in das temporäre Verzeichnis extrahiert werden.

Nach dem Extrahieren der Installationsdateien wird der Installationsassistent gestartet.

Installationsassistent

In dem ersten Fenster des Installationsassistenten wählen Sie die Sprache für den Assistenten 
aus. Die tatsächliche MEDUSA4-Produkt-Sprache kann in einem späteren Schritt ausgewählt 
werden.
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MEDUSA4 6.3.0
MEDUSA4 installieren
Klicken Sie auf Weiter im Willkommen-Fenster.

Wählen Sie das MEDUSA4-Installationsverzeichnis. Stellen Sie sicher, dass der Pfad keine 
Leer- oder Sonderzeichen enthält. Das Installationsverzeichnis darf z. B. nicht 
C:\Program Files\MEDUSA4_V6_3 und auch nicht C:\Programme\MEDUSA4_V6_3 sein.

Wählen Sie die MEDUSA4 Software Sprache.
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MEDUSA4 6.3.0
Installation
Wählen Sie den Pfad Ihres Internet-Browsers.

Die Dokumentation (MEDUSA4-Hilfe) kann im Webbrowser oder Acrobat Reader® angezeigt 
werden. Voreingestellt ist der Webbrowser. Wählen Sie den gewünschten Viewer.
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MEDUSA4 6.3.0
MEDUSA4 installieren
Das nächste Fenster gibt einen Hinweis zur Registrierung und Lizenz.

Das nächste Fenster fasst die Installationsmerkmale zusammen. Klicken Sie auf Weiter, um den 
Installationsprozess zu starten. Nach der Installation wird das Master Project erstellt.
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MEDUSA4 6.3.0
Installation
Wenn die Installation erfolgreich war, wird folgende Meldung angezeigt.
Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Installationsassistenten zu schließen.
10 © CAD Schroer GmbH 2019



MEDUSA4 6.3.0
MEDUSA4 installieren
Hinweis: Für die folgenden Schritte ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, wird ein Registrierungsfenster angezeigt.

Nach dem Ausfüllen des Registrierungsformulars und Senden der Daten, erhalten Sie automa-
tisch eine Lizenz.
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